Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Aparelho para Hemodiálise 483 
Sinônimos 


Aparelho de Hemodiálise, Máquina de Hemodiálise 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Aparelho microprocessado que permite o processo de filtragem do sangue. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 92.148,00 


Aparelho indicado para tratamento de pacientes adultos e pediátrico, com as seguintes características: Painel com monitor LCD com tela colorida, funcionamento controlado por 
microprocessador, gabinete construído em material com rigidez para absorver impactos, dotado de rodízios com freio. Sistema volumétrico para mistura da solução de diálise e controle 
de ultrafiltração, equipado para diálise com acetato e bicarbonato líquido. Bomba de infusão de Heparina, programável para uso com seringas comerciais, rolete de bomba de sangue 
com fluxo e calibre de linha arterial, após sua inserção, capacidade de operar com dialisadores de alto e baixo fluxo com conexões universais e linhas de sangue que atenda pacientes 
pediátricos e adultos. Monitor automático e não-invasivo para verificação da pressão arterial com limites máximos e mínimos para: pressão sistólica, diastólica, pressão média e pulso, 
programável. Variação do nível de sódio e ultrafiltração com programação de perfis pré-definidos. Indicação visual de gráficos, ajustes, alarmes, dados numéricos e parâmetros da 
diálise. Monitorizar temperatura, pressão transmembrana, pressão arterial, pressão venosa, condutividade, fluxo de banho e fluxo efetivo de sangue; auto check (auto teste) de todas as 
funções da máquina, com bloqueio para situações anormais. Sistema de desinfecção totalmente automatizado e com inicio pré-programado. Detector de bolhas de ar por ultrassom, 
com bloqueio da linha venosa. Monitorização e alarme com detector de vazamentos de sangue, com bloqueio de bomba de sangue e by-pass, sistema de by-pass automático e manual 
para alteração anormal do banho (condutividade e temperatura). Dispositivo ou sistema de bloqueio que impeça o uso de soluções não específicas para o modo de diálise programado. 
Redução automática da taxa de ultrafiltração quando houver parada da bomba de sangue ou manual em caso de emergência. Proteção contra operação de diálise quando em modo 
desinfecção e contra operação de desinfecção quando em modo diálise. Possibilidade para punção única e diálise sequencial automatizada. Bateria interna recarregável. Alimentação 
elétrica a ser definida pelo solicitante. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): 
Possuir sistema de proporção do tipo razão fixa (-fixed-ratio-) ou servo controlado (-servo- 
controled-); Possuir programação de ultrafiltração; Preferir máquinas que operem com 
dialisadores de qualquer tipo, tanto de baixo como de alto fluxo; Possuir sistema de 
conectores ou adaptadores que permita a utilização com linhas arteriais, venosas e 
dialisadoras universais; Permitir terapia de sódio; Permitir diferentes tipos de diálise 
(standard, diálise sequencial, e diálise de alta eficiência e de curta duração); Possuir 
bomba de infusão contínua de heparina; Possuir sistema de desinfecção por calor ou 
químico, com dispositivo que impeça a entrada em operação durante o processo; Possuir 
painel mostrador com display digital dos parâmetros de operação (pressão 
transmembrana, condutividade, temperatura, tempo de processo, taxa de vazão); Permitir 
fluxo variável de solução de hemodiálise (Ex. faixa de 350 a 600 ml/mim, no mínimo); 
Permitir o controle: do fluxo da bomba de sangue, automático de pressão transmembrana 
(variação mínima de 450 mmHg); de temperatura; de condutividade; Possuir dispositivo 
que permita o tamponamento por bicarbonato de sódio; Monitorar: temperatura, pressão 
do dialisato ou monitor de pressão transmembrana, pressão arterial e venosa do sistema 
extracorpóreo, condutividade; Permitir a detecção: de ruptura do dialisador, de bolhas e 
proteção contra embolismo gasoso; Possuir alarmes sonoros e visuais: vazamento de 
sangue (interrupção da bomba de sangue e bloqueio da linha), bolhas (interrupção da 
bomba de sangue e bloqueio da linha), condutividade e temperatura (desvio do circuito), 
pressão arterial e venosa (interrupção da bomba de sangue e bloqueio da linha); 
Alimentação elétrica a ser definida pelo solicitante. 


É possivel solicitar Aparelho para Hemodiálise Contínua. 


Ambientes v 
Programa Estratégico / Componente v 
Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 
BBRAUN http://www.bbraun.com.br (21)26023360 
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA. http://www.fmc-ag.com.br/ (11)25041400 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br 


